
全球专业的电⽓⾃动化领域解决⽅案提供商
Global�Leading Solution Provider In Electrical Automation

MV820E
新⼀代电梯专⽤变频器

电源产品��� ���新能源&轨道交通���智能装备���智能家电电控���精密连接⼯业⾃动化

SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD.

深圳⻨格⽶特电⽓股份有限公司

5地址：�深圳市南⼭区科技园北区朗⼭路紫光信息港B座 楼
Add：5th Floor, Block B, Unisplendour Information Harbor, Langshan Rd., 

Science & Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, 518057, China

版本�：202404

本⼿册技术参数最终解释权归⻨格⽶特所有
Megmeet reserves the right to modify the technical parameters and appearance of the products in this catalogue without prior advice to the users.

微信公众号 微信视频号官���⽹ ⼩程序

地址：�深圳市南⼭区学府路63号⾼新区联合总部⼤厦34楼
Add：34th Floor, High-tech Zone Union Tower, No.63 Xuefu Road, Nanshan 

District, Shenzhen, 518057, China

⼯业⾃动化
伺服系统 控制系统 传感器 直线电机

内啮合⻮轮泵

轨交变频器

⼯业物联⽹IOT

新能源&轨道交通
电机控制器 多合⼀⾼压集成驱动器 电动压缩机 热管理系统

轻型电动⻋控制器 轨交空调控制器分布式驱动 ⼯程⻋辆控制器 全主动式液压悬架系统

智能家电电控
/商⽤空调控制器 热泵/暖⻛机控制器 ⻋载空调控制器 太阳能空调控制器 微型压缩机控制器

冰箱/洗⾐机控制器 家⽤/⼯业微波电源 智能卫浴整机及部件 射频解冻回鲜设备

精密连接
FFC柔性扁平排线 FPC 同轴线 CCS 利兹线

智能装备
⼯业微波设备 多晶硅⽔淬设备 全⾃动洗⻋机 潜油螺杆泵智能采油系统

电源产品
服务器电源 电⼒电源 医疗电源 显⽰电源

⼯控电源 移动储能双向逆变器LED电源 激光电源
光储充解决⽅案

OA电源
通信电源

变频器

集成充电系统

智能数字化焊机

家⽤

PEEK线

电梯⼀体化控制器�
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公司简介

MV820E产品概述

产品型号命名

产品技术参数

产品安装尺⼨

产品概览

功能特⾊

产品功能特点

选配件

⼿机APP+蓝⽛模块

电梯物联⽹解决⽅案

标准运⾏配件

端⼦配线说明

技术规格参数

⽬ 录



专利及著作权

8
制造基地

公司员⼯

研发⼈员
10
研发中⼼

全新⼀代⾼性能电梯专⽤变频器

2600+

7300+ 1700+

梯速≤4m/s 323~528VAC

适用范围 输入电压

MV820E电梯专⽤变频器 P02MV820E电梯专⽤变频器P01

MV820E电梯专⽤变频器关于⻨⽶电⽓
深圳⻨格⽶特电⽓股份有限公司（股票代码：002851）是电⽓⾃动化领域硬件和软件研发、⽣产、销售与服务的⼀站式解决
⽅案提供商，以电⼒电⼦及⾃动控制为核⼼技术，业务涵盖电源产品、⼯业⾃动化、新能源&轨道交通、智能装备、智能家电
电控、精密连接六⼤板块。

⻨⽶电⽓建⽴了强⼤的研发、制造、市场及服务平台，拥有7300余名员⼯，其中共2600余名研发⼈员。在深圳、⻓沙、西安、
武汉、株洲、杭州、台州、成都建⽴了研发中⼼，在美国、德国、瑞典建⽴了海外研究院；在株洲、东莞、河源、杭州、台州、义乌
建⽴了⽣产制造中⼼，在泰国和印度建⽴了海外⼯⼚；在美国、⽇本、韩国、东南亚、印度、德国、波兰、罗⻢尼亚、⼟⽿其、瑞
典设⽴海外营销及服务资源。

⻨⽶电⽓致⼒于⼈类电能使⽤更加⾼效、⽣存环境更加洁净、⽣产效率持续进步、⼈类⽣活⽇益美好，⽴志成为全球⼀流的
电⽓⾃动化领域产品及⽅案提供者。
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MV820E电梯专⽤变频器 三相380V电源 额定输出功率5.5kW

产品系列 电压等级 额定容量

产品型号命名

产品技术参数

C
14.5

20.5

26.0

49.0

62.0

35.0

58.0

76.0

13.0

17.0

25.0

37.0

60.0

32.0

45.0

75.0

5.5

7.5

11.0

18.5

30.0

15.0

22.0

37.0

箱体型号 产品型号

D

MV820E-4T5.5

MV820E-4T7.5

MV820E-4T11

MV820E-4T18.5

MV820E-4T30

MV820E-4T15

MV820E-4T22

MV820E-4T37
F

E

产品安装尺⼨

MV820E-4T5.5

MV820E-4T7.5

MV820E-4T11

MV820E-4T15

MV820E-4T18.5

MV820E-4T22

MV820E-4T30

MV820E-4T37

箱体型号 产品型号
A B1 B2H W D

安装孔径
(mm)

φd
W
B1

D

H A

B2 B2

B1
W D

AH

φd

箱体�E 箱体�F

B1
W

A H

B2

D
φd

箱体�D

A H

B1

B2

W D
φd

箱体�C

259 97.5 97.5267 115 171 5

290 118 118300 138 195.92 6

318 140 140330 158 204.8 6

412 196 196424 220 229 7

箱体�C

箱体�D

箱体�E

箱体�F

1 2 3

1 2 3



产品概览

操作⾯板

本体⾯板配置
5位LED显⽰
M多功能按键

Type-C接⼝

与上位机连接实现对变频
器参数的设定及状态监控

下盖板
免螺丝设计

扩展盒
扩展总线通讯卡
PROFINET

多功能端⼦
AI/AO
DI/HDI
DO/HDO
热敏输⼊

冷却⻛扇

提供远程LCD⾯板选件

扩展PG卡

标准⽹⼝

功能特⾊
⾃适应调整

智能易⽤
同步及免⻆度学习
电机静⽌状态学习完整参数

安全可靠

P05 P06MV820E电梯专⽤变频器MV820E电梯专⽤变频器



电机控制
效果更优化

变频器功能
模块更完善

输⼊端⼦
数字化转换

全新的
MCU处理器

V/F

SVC1

SVC2

FVC

全新的核⼼硬件平台
MV820E系列平台产品特点

P07 MV820E电梯专⽤变频器 P08MV820E电梯专⽤变频器

书本造型结构紧凑

上⼀代产品

MV800 MV800 MV800 MV800

缩减⾼达�50% 并排 安装⽆缝

⼀体化控制/驱动
异步/永磁同步电机的⼀体化驱动 ⽀持多电机分时驱动



⽀持主流编码器
Resolver(旋变) SinCos(正余弦)普通⽅波增量型(ABZ)

普通⽅波增量型(ABZ/UVW)

低速满载运⾏电流波形 满载50Hz电压电流波形

稳定可靠适应性强

P09 MV820E电梯专⽤变频器 P10MV820E电梯专⽤变频器

电磁兼容性强

友好的⼈机界⾯

基于USB2.0的通信参数上传/下载

上位机软件

内置EMC滤波器 �

30kW~37kW(可选)
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防尘套件 MV810-FHJ 所有塑壳机型
防⽌粉尘进⼊
变频器内部

嵌⼊式安装⽀架套件
MV810-EMBB
MV810-EMBC
MV810-EMBD

全系列

加强⾦属地板
MV810-MTEB
MV810-MTEC
MV810-MTED

所有塑壳机型

PROFINET通讯卡 MV810-PNET01 全系列

简易增量式PG卡 MV810-PG01 全系列

LED键盘 MV820-DP01 MV820

键盘安装底座 全系列
通过该底座可以将

MV820键盘安装到机柜⻔上

绑线架
MV810-FIXB
MV810-FIXC
MV810-FIXD

全系列 屏蔽线缆接地和绑线功能

轨道卡扣 MV-DIN3563

防
护

通
讯

PG
卡

安
装
维
护

类别 名称 型号 图⽰ ⽀持机型 功能

⼿机APP+蓝⽛模块

电梯物联⽹解决⽅案

选配件

Internet

Internet

远程监控电脑

⼿机

交换机

监控中⼼电脑数据中⼼

服务器 电梯1 电梯2 电梯N

现场电梯监控中⼼

监控终端

Internet



24V

0V

24V

0V

MV820E

三相380V
50/60Hz

24V(NPN)
0V(PNP)

24V(NPN)
0V(PNP)

24V(NPN)
0V(PNP)
24V(NPN)
0V(PNP)
24V(NPN)
0V(PNP)
24V(NPN)
0V(PNP)
24V(NPN)
0V(PNP)
24V(NPN)
0V(PNP)

P09.11

2/9(24V�OUT)

4(DI1/DO1/HDO1)

5(DI2/DO2/HDO2)

6(DI3)

8(DI4)

7(DI5)

10(DI6)

12(DI7)

16(DI8)

14/17(GND)

18(10V)

16(AI1)

14(GND)

17(GND)

13(AI2)

15(AI2_RE)

终端电阻

ON
OFF

485终端
电阻跳线J9

标准RS485通讯⼝

可编程继电器输出
RA

RB

RC

直流电压/电流表
电压/电流信号

标准运⾏配件

(GND)17

(DO3)11

(GND)14

J3
PG扩展⼝

GND
VCC
Z-
Z+

B+
B-

A+
A-

MV810-PG01
(选配)

PG

M

U

V

W

L1

L2

L3

+ BR -

多功能输⼊/
输出选择1

多功能输⼊/
输出选择2

多功能输⼊选择3

多功能输⼊选择4

多功能输⼊选择5

多功能输⼊选择6

多功能输⼊选择7

多功能输⼊选择8

模拟输⼊
0~10V

-10~10V/0~20mA

模拟差分输⼊

24V
0V

P13 MV820E电梯专⽤变频器 P14MV820E电梯专⽤变频器

端⼦配线说明

三相交流380V或三相交流220V输⼊端⼦

外接制动电阻端⼦

直流⺟线端⼦

三相交流输出端⼦

2/9,�14/17

4

5

6

8

11

DI1

DI2

DI3

DI4

DO3

RA,RB,RC 继电器

1 RS485+

3 RS485+
标准RS485通讯接⼝请使⽤双绞线或屏蔽线

电源

数字输⼊

数字输出

通讯

通过P09.11选择NPN/PNP型输⼊

端⼦功能端⼦标识

端⼦功能信号类别 端⼦标识 端⼦名称
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技术规格参数

效率

安装⽅式

防护等级

冷却⽅式

使⽤场所

海拔⾼度

环境温度

湿度

振动

存储温度

IP20

⻛冷

参⻅⽤⼾⼿册表1-1

过载能⼒

参⻅⽤⼾⼿册表1-1

控制⽅式

最⼤输出频率

调速范围

速度控制精度

速度波动

转矩响应

转矩控制

起动转矩

0.1Hz~599.0Hz

0.0Hz~50.0Hz

详⻅端⼦功能描述部分

重点功能

基本频率

起动频率

频率设定⽅式

加减速时间

能耗制动能⼒

直流制动能⼒

端⼦功能

运⾏控制特性

产品功能

功率输出

功率输⼊

详⻅参考保护功能

保护功能

其他

环境
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