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⼯业⾃动化
伺服系统 控制系统 传感器 直线电机

内啮合⻮轮泵

轨交变频器

⼯业物联⽹IOT

新能源&轨道交通
电机控制器 多合⼀⾼压集成驱动器 电动压缩机 热管理系统

轻型电动⻋控制器 轨交空调控制器分布式驱动 ⼯程⻋辆控制器 全主动式液压悬架系统

智能家电电控
/商⽤空调控制器 热泵/暖⻛机控制器 ⻋载空调控制器 太阳能空调控制器 微型压缩机控制器

冰箱/洗⾐机控制器 家⽤/⼯业微波电源 智能卫浴整机及部件 射频解冻回鲜设备

精密连接
FFC柔性扁平排线 FPC 同轴线 CCS 利兹线

智能装备
⼯业微波设备 多晶硅⽔淬设备 全⾃动洗⻋机 潜油螺杆泵智能采油系统

电源产品
服务器电源 电⼒电源 医疗电源 显⽰电源

⼯控电源 移动储能双向逆变器LED电源 激光电源
光储充解决⽅案

OA电源
通信电源

变频器

集成充电系统

智能数字化焊机

家⽤

PEEK线

电梯⼀体化控制器�
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公司简介

Smile3000V产品概述

产品型号命名

产品技术参数

产品安装尺⼨

家⽤梯解决⽅案

产品特点

系统配线

柜内概览

⼿机APP+蓝⽛模块

技术规格参数

⽬ 录



专利及著作权

8
制造基地

公司员⼯

研发⼈员
10
研发中⼼

2600+

7300+ 1700+
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Smile3000V家⽤梯⼀体化控制柜
Smile3000V系列家⽤梯⼀体柜由⻨格⽶特全新开发，采⽤全新的核⼼硬件平台，精巧的结构造型设计，优化的电机控制算
法，实现异步、永磁同步电机驱动的⼀体化。采⽤模块化的扩展接⼝设计，⽀持多种编码器。可⾃由设定电梯运⾏S曲线，具
有电梯专⽤的逻辑控制，使产品在安全可靠性、控制性能、调试便利性等⽅⾯有了全⾯的提升。

⾼效集成精致美观 安全可靠静⾳舒适 智能便捷

关于⻨⽶电⽓
深圳⻨格⽶特电⽓股份有限公司（股票代码：002851）是电⽓⾃动化领域硬件和软件研发、⽣产、销售与服务的⼀站式解决
⽅案提供商，以电⼒电⼦及⾃动控制为核⼼技术，业务涵盖电源产品、⼯业⾃动化、新能源&轨道交通、智能装备、智能家电
电控、精密连接六⼤板块。

⻨⽶电⽓建⽴了强⼤的研发、制造、市场及服务平台，拥有7300余名员⼯，其中共2600余名研发⼈员。在深圳、⻓沙、西安、
武汉、株洲、杭州、台州、成都建⽴了研发中⼼，在美国、德国、瑞典建⽴了海外研究院；在株洲、东莞、河源、杭州、台州、义乌
建⽴了⽣产制造中⼼，在泰国和印度建⽴了海外⼯⼚；在美国、⽇本、韩国、东南亚、印度、德国、波兰、罗⻢尼亚、⼟⽿其、瑞
典设⽴海外营销及服务资源。

⻨⽶电⽓致⼒于⼈类电能使⽤更加⾼效、⽣存环境更加洁净、⽣产效率持续进步、⼈类⽣活⽇益美好，⽴志成为全球⼀流的
电⽓⾃动化领域产品及⽅案提供者。
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Smile3000 - V - 2S  2.2

Smile3000系列

产品系列

2.2:�额定输出功率2.2kW

额定输出功率

产品型号命名

产品技术参数

产品安装尺⼨

2S:�单相220V电源

电压等级

V:�家⽤梯专⽤

控制器类型
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额定输⼊电流
（ ）A

17.9

25.3

34.6

适配功率
（kW）

2.2

3.7

5.5

制动电阻
最⼤值（Ω）

58

45

32

制动电阻
最⼩值（Ω）

50

37

18

产品型号

Smile3000-V-2S2.2

Smile3000-V-2S3.7

Smile3000-V-2S5.5

额定输出电流
（ ）A

12.0

18.0

23.0

制动电阻
功率（W）

1200

1600

2000

制动单元

内置

1 2 3 4

1 2 3 4



家⽤梯解决⽅案
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新⼀代家⽤梯⼀体化控制柜
⼤ 产 品 特 点4
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RS485

外呼盒

轿顶箱

RS485 RS485

操纵盒

轿内触摸屏

CANBUS

⽆接触器静⾳运⾏（STO技术）

先进的电机驱动技术、电梯逻辑控制技术

电机运⾏噪⾳⼩，多段曲线，确保乘梯平稳

静⾳舒适

标配ARD及电动松闸功能，多种救援⽅式

电梯物联⽹实现远程⽆线监控，维保⽆忧

安全可靠

超薄设计，美观⼤⽅，兼容家装设计

结构模块化设计，每个模块采⽤硬连接，可⽅便拆卸和更换

集成先进的CANbus、Modbus、物联⽹通信技术

⾼效集成

配置触摸屏⼈机界⾯，实现丰富的信息显⽰及紧急呼叫/救
援/维保等操作

电梯调试引导功能，⽅便⽤⼾现场调试

⽀持多种调试，PC上位机软件、操作⾯板、⼿机APP调试

智能便捷



系统配线
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单相交流电源 N

L

限速器

轿顶接线盒

轿顶随⾏电缆

外呼、显⽰

⻔锁反馈

减速开关、
极限开关

底坑照明

轿厢及井道

抱
闸

反
馈

抱闸
电源
输出

编
码

器
反

馈

U V W

接地

蓝⽛模块

智能⼿机

柜内概览

⻛扇

驱动电容板

控制板

接⼝板

检修操作盒

接触器

接线端⼦

电池

ARD板
（下层）

过压保护板
（下层）

抱闸电源板
（下层）

上盖板

下盖板

柜锁

上盖板

下盖板

柜锁

Smile3000V家⽤梯⼀体化控制柜Smile3000V家⽤梯⼀体化控制柜
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技术规格参数

AC220V控制柜：AC�187V~AC�253V输⼊电压（V）

最⾼频率 99Hz

载波频率

闭环⽮量控制

2kHz~16kHz；根据负载特性，可以⾃动调整载波频率

电机控制⽅式

启动转矩
0.5Hz/180%（开环⽮量控制）
0Hz/200%（闭环⽮量控制）

调速范围
1:100（开环⽮量控制）；1：1000（闭环⽮量控制）
1：50（V/F控制）

稳速精度 ±0.5%（开环⽮量控制）；�±0.05%（闭环⽮量控制）

过载能⼒ 150%额定电流60s；�200%额定电流1s

电机调谐
带载调谐
空载调谐

距离控制

加减速曲线

电梯强迫减速

井道⾃学习

平层调整

启动转矩补偿

实时时钟

测试功能

故障保护

智能管理

上电安全⾃检

可以灵活调整平层位置的直接停靠⽅式

N条曲线⾃动⽣成

新颖可靠的强迫减速功能，⾃动识别减速架位置

采⽤32位数据，精确记录井道位置

灵活易⾏的平层调整功能

配合称重传感器匹配合适的启动预转矩，可启⽤⽆称重预�转矩⾃适应功能

精确的实时时钟可以完成丰富的分时服务、⾃动密码等功能

便捷的⽅式实现多种电梯调试功能

多类别完善的电梯故障分级处理功能

实现电梯的远程监控、⽤⼾管理功能

可实现上电对外围设备进⾏安全检测如接地、短路等

转矩控制精度 ±5%（闭环⽮量控制）

监测界⾯

⼿机调试软件

海拔⾼度

环境温度

湿度

振动

存储温度

污染等级

IP等级

适⽤电⽹

��2位数码显⽰，可监测主板、轿顶板所有DI/DO状态，以及电梯所有通讯状态

��低于1000m（⾼于1000m每100m降额1%）

��0℃~+20℃（环境温度在40℃以上，请降额使⽤）

��⼩于95％RH，⽆⽔珠凝结

��⼩于5.9m/s2（0.6g）

�-20℃~+60℃

�PD2

�IP20

�TN/TT

��在主板外接蓝⽛模块，与智能⼿机连接。可通过⼿机调试软件完成电梯调试、参数下载与上传

⼿机APP+蓝⽛模块

电梯物联⽹解决⽅案

Smile3000V家⽤梯⼀体化控制柜Smile3000V家⽤梯⼀体化控制柜

基本规格

操作与调试

状态监控 �根据各个反馈信号判断电梯的⼯作状态，确保电梯⼯作正常

控制柜操作⾯板 �设有急停开关，紧急电动旋钮，紧急电动上下⾏按钮，限�速器测试，电动松闸控制功能

Internet

Internet

远程监控电脑

⼿机

交换机

监控中⼼电脑数据中⼼

服务器 电梯1 电梯2 电梯N

现场电梯监控中⼼

监控终端

Internet
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